
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 × MALOTOVORNO DVIGALO 



 

 

   

ISO A  
Dvodelna vrata na parapetu  

ISO C  
Dvodelna vrata na talnem nivoju  

ISO D  
Enokrilna vrata na talnem nivoju  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TIP  

 

NOSILNOST  
(kg)  

 

VIĠINA 
VRAT  

DH  
(mm)  

 

 

HITROST  
(m/s)  

 

MERE KABINE  
(mm)  

 

MERE JAĠKA 
(mm)  

 

JAMA JAĠKA / 
SERVISNA VIĠINA 
(viġina parapeta) 

P / Sh  
(mm)  

 

 

MIN. GLAVA JAĠKA 
(mm)  

 
ĠIRINA 

 
GLOBINA  

 
ĠIRINA 

 
GLOBINA  

 

ISO ς A 
 
5ǾƻŘŜƭƴŀ ǎƳƛőƴŀ 
vraǘŀ ƴŀƳŜǑőŜƴŀ 
ƴŀ ǾƛǑƛƴƛ 
parapeta 
όǎŜǾƛǎƴŀ ǾƛǑƛƴŀύΦ 

 
50 
 

 
600 - 1200 

 
0,4 

 
400 - 600 

 
400 - 600 

 
~ƛǊƛƴŀ kabine+300 

 
Globina kabine+150 

 
Sh= min. 700 

 
{ŜǊΦ ǾƛǑƛƴŀ Ҍ ǾƛǑƛƴŀ ǾǊŀǘ Ҍ мнсл 

 
100 

 

 
600 - 1200 

 
0,4 

 
400 - 1000 

 
400 - 1000 

 
~ƛǊƛƴŀ ƪŀōƛƴŜҌолл 

 
Globina kabine+150 

 
Sh= min. 700 

 
{ŜǊΦ ǾƛǑƛƴŀ Ҍ ǾƛǑƛƴŀ ǾǊŀǘ Ҍ мнсл 

 
300 

 

 
600 - 1200 

 
0,25 

 
400 - 1000 

 
400 - 1000 

 
~ƛǊƛƴŀ ƪŀōƛƴŜҌолл 

 
Globina kabine+150 

 
Sh= min. 700 

 
{ŜǊΦ ǾƛǑƛƴŀ Ҍ ǾƛǑƛƴŀ ǾǊŀǘ Ҍ мосл 

          

ISO ς C 
 
5ǾƻŘŜƭƴŀ ǎƳƛőƴŀ 
ǾǊŀǘŀ ƴŀƳŜǑőŜƴŀ 
ƴŀ ǘŀƭƴƛ ǾƛǑƛƴƛΦ 

 
100 

 

 
600 - 1200 

 
0,27 

 
500- 1000 

 
500 - 1000 

 
~ƛǊƛƴŀ ƪŀōƛƴŜҌорл 

 
Globina kabine+150 

 
P=min.DH/2+50 

 
±ƛǑƛƴŀ ǾǊŀǘ Ҍ мнсл 

 
300 

 

 
600 - 1200 

 
0,25 

 
500 - 1000 

 
600 - 1000 

 
~ƛǊƛƴŀ ƪŀōƛƴŜҌорл 

 
Globina kabine+150 

 
P=min.DH/2+50 

 
±ƛǑƛƴŀ vrat + 1360 

          

ISO ς D 
 
Enokrilna vrata 
ƴŀƳŜǑőŜƴŀ ƴŀ 
ǘŀƭƴƛ ǾƛǑƛƴƛΦ 

 
100 

 

 
600 - 1200 

 
0,27 

 
400 - 1000 

 
500 - 1000 

 
~ƛǊƛƴŀ ƪŀōƛƴŜҌорл 

 
Globina kabine+110 

 
P= min. 350 

 
±ƛǑƛƴŀ ǾǊŀǘ Ҍ мнсл 

 
300 

 

 
600 - 1200 

 
0,25 

 
400 - 1000 

 
600 - 1000 

 
~ƛǊƛƴŀ ƪŀōƛƴŜҌорл 

 
Globina kabine+110 

 
P= min. 350 

 
±ƛǑƛƴŀ vrat + 1360 

          

 



ISO -  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malotovorno dvigalo ISO ï A je primerno za ġirok krog uporabnikov: trgovine, 

restavracije, laboratoriji, biroji, é 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Struktura malotovornega dvigala ISO -  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISO ï C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malotovorno dvigalo ISO ï C je primerno za uporabo predvsem tam, kjer se tovor 

prevaģa z voziļki in kjer se manipulira z malo veļjimi kosi tovora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISO -  D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaļilnost malotovornega dvigala ISO ï D so enokrilna vrata nameġļena v viġini tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



½!~2L¢! ¢h±hw! 

 
 
 
 
 
- ½!~2L¢! {¢9b9 ½! Y!.Lbh 

(pri prehodni kabini) 

 

 

 
 
 
 
- ½!~2L¢b! {¢9b! 
L½ t[h29±Lb9 ς iz 
notranje strani 
ƧŀǑƪŀ 

    

 

 
 
 
 
 
- VARNOSTNI ROB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ROLO VRATA 

KABINE 

    

 

 
 
 
 
- DNO KABINE VISI 

PROTI ZADNJI STENI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- VERTIKALNA 

VRATA KABINE 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
- ½!~2L¢b! t![L/! Z 

VARNOSTNIM 
KONTAKTOM 

  


