
  CASTER 

       DVIŽNA MIZA  
 

 

 

ELS 

 

 

ELT 

 

 

ELD 



Zahvaljujoč modularni gradnji so te dvižne mize prilagojene 

številnim načinom uporabe. Standardna dvižna miza ELS po-

nuja poljubne dvige, da 

zagotovi ustrezno višino 

na delovnem mestu. Odli-

ka teh dvižnih miz je nji-

hova izjemna stabilnost. 

Možna je nosilnost od 500 

kg do 10000 kg. 

 

DVIŽNA MIZA ELS - ENOJNE ŠKARJE 



• Napajanje 400 V 

• Krmilna napetost 24 V 

• Kontrolna enota - sistem pritisni 

• Kompaktna hidravlična enota (10% moči na čas) 

• Miza narejena iz gladke pločevine 

• Spodnji okvir z nosilci (ni samonosilen) 

• Ploščad kot fiksni del zgornjega okvirja 

• Različni valji 

• Tekoči valji, fiksirani ležaji 

• Škarjasti vijaki lahko zamenljivi 

• Varnostni tir 

• Valjčni ležaji brez vzdrževanja 

 

 DETAJLI 

• Pregibni cilinder  

• Dvakrat pregibni cilinder 

• Varnostni tir 

• Kontrolna enota s stikalom na ključ in zaustavitev v sili 

• Nadzor z nožnim stikalom in zaustavitev sili 

• Brezstopenjsko nastavljivo končno stikalo 

STANDARDNA  OPREMA  ZA  ELS,  ELT  in  ELD 



 

 

                            DVIŽNA MIZA ELS  

                      500 KG 

 

 

Stran C - prosta stran 

Stran D - fiksna stran 

           Stran B 

Stran A 

Nosil-
nost 
kg 
(G) 

Višina 
zložene 

mize 
mm 
(h) 

Višina 
dviga 
mm 
(N) 

Skupna 
višina 
dviga 
mm 
(H) 

Dimenzije 
mize 
mm 

(L x B) 

Spodnji 
okvir mize 

mm 

Čas 
dviga 
sek. 

Moč 
kW 

Teža 
mize 

kg 

Tip 
mize 

  

Cena 
eur 

500 170 500 670 800 x 600 800 x 580 8 0,8 180 ELS 0.5-5-01   

500 170 500 670 800 x 800 800 x 580 8 0,8 190 ELS 0.5-5-02   

500 170 500 670 1000 x 600 800 x 580 8 0,8 190 ELS 0.5-5-03   

500 170 500 670 1000 x 800 800 x 580 8 0,8 200 ELS 0.5-5-04   

500 170 800 970 1250 x 800 1250 x 750 14 0,8 260 ELS 0.5-8-1   

500 170 800 970 1250 x 1000 1250 x 750 14 0,8 270 ELS 0.5-8-2   

500 170 800 970 1400 x 800 1250 x 750 14 0,8 270 ELS 0.5-8-3   

500 170 800 970 1400 x 1000 1250 x 750 14 0,8 280 ELS 0.5-8-4   

500 200 1000 1200 1500 x 800 1500 x 750 16 1,1 300 ELS 0.5-10-5   

500 200 1000 1200 1500 x 1000 1500 x 750 16 1,1 320 ELS 0.5-10-6   

500 200 1000 1200 1700 x 800 1500 x 750 16 1,1 320 ELS 0.5-10-7   

500 200 1000 1200 1700 x 1000 1500 x 750 16 1,1 330 ELS 0.5-10-8   

500 230 1300 1530 2000 x 1000 2000 x 900 22 1,1 450 ELS 0.5-13-9   

500 230 1300 1530 2000 x 1250 2000 x 900 22 1,1 470 ELS 0.5-13-10   

500 230 1300 1530 2300 x 1000 2000 x 900 22 1,1 470 ELS 0.5-13-11   

500 230 1300 1530 2300 x 1250 2000 x 900 22 1,1 490 ELS 0.5-13-12   

                                      
Stran D        

                                         

                  



                                     DVIŽNA MIZA ELS    

                                      500 KG 

                                     Z ZUNANJO  

                                       NOŽNO ČRPALKO   

Nosil-
nost 
kg 
(G) 

Višina 
zložene 

mize 
mm 
(h) 

Višina 
dviga 
mm 
(N) 

Skupna 
višina 
dviga 
mm 
(H) 

Dimenzije 
mize 
mm 

(L x B) 

Spodnji 
okvir mize 

mm 

Dvig 
ob 

priti-
sku na 
nožno 
pedalo 

mm 

Mo
č 

kW 

Teža 
mize 

kg 

Tip 
mize 

  

Cena 
eur 

500 290 500 790 800 x 600 800 x 580 15 - 180 ELS 0.5-5-01FP   

500 290 500 790 800 x 800 800 x 580 15 - 190 ELS 0.5-5-02FP   

500 290 500 790 1000 x 600 800 x 580 15 - 190 ELS 0.5-5-03FP   

500 290 500 790 1000 x 800 800 x 580 15 - 200 ELS 0.5-5-04FP   

500 290 800 1090 1250 x 800 1250 x 750 15 - 260 ELS 0.5-8-1FP   

500 290 800 1090 1250 x 1000 1250 x 750 15 - 270 ELS 0.5-8-2FP   

500 290 800 1090 1400 x 800 1250 x 750 15 - 270 ELS 0.5-8-3FP   

500 290 800 1090 1400 x 1000 1250 x 750 15 - 280 ELS 0.5-8-4FP   

500 320 1000 1320 1500 x 800 1500 x 750 12 - 300 ELS 0.5-10-5FP   

500 320 1000 1320 1500 x 1000 1500 x 750 12 - 320 ELS 0.5-10-6FP   

500 320 1000 1320 1700 x 800 1500 x 750 12 - 320 ELS 0.5-10-7FP   

500 320 1000 1320 1700 x 1000 1500 x 750 12 - 330 ELS 0.5-10-8FP   

500 350 1300 1650 2000 x 1000 2000 x 900 10 - 450 ELS 0.5-13-9FP   

500 350 1300 1650 2000 x 1250 2000 x 900 10 - 470 ELS 0.5-13-
10FP 

  

500 350 1300 1650 2300 x 1000 2000 x 900 10 - 470 ELS 0.5-13-
11FP 

  

500 350 1300 1650 2300 x 1250 2000 x 900 10 - 490 ELS 0.5-13-
12FP 

  

Stran C - prosta stran 

Stran D - fiksna stran 

                         Stran B 

Stran A 



Nosil-
nost 
kg 

 

Višina 
zložene 

mize 
mm 
(B) 

Višina 
dviga 
mm 
(N) 

Skupna 
višina 
dviga 
mm 
(E) 

Dimenzije 
mize 
mm 

 

Spodnji 
okvir mize 

mm 

Čas 
dviga 
sek. 

Moč 
kW 

Teža 
mize 

kg 

Tip 
mize 

  

Ce-
na 
eur 

1000 180 800 980 1250 x 800 1250 x 750 17 1,1 270 ELS 1-8-1   

1000 180 800 980 1250 x 1000 1250 x 750 17 1,1 280 ELS 1-8-2   

1000 180 800 980 1400 x 800 1250 x 750 17 1,1 280 ELS 1-8-3   

1000 180 800 980 1400 x 1000 1250 x 750 17 1,1 290 ELS 1-8-4   

1000 200 1000 1200 1500 x 800 1500 x 750 14 2,3 320 ELS 1-10-5   

1000 200 1000 1200 1500 x 1000 1500 x 750 14 2,3 330 ELS 1-10-6   

1000 200 1000 1200 1700 x 800 1500 x 750 14 2,3 330 ELS 1-10-7   

1000 200 1000 1200 1700 x 1000 1500 x 750 14 2,3 340 ELS 1-10-8   

1000 200 1300 1500 2000 x 1000 2000 x 900 18 2,3 460 ELS 1-13-9   

1000 200 1300 1500 2000 x 1250 2000 x 900 18 2,3 480 ELS 1-13-
10 

  

1000 200 1300 1500 2300 x 1000 2000 x 900 18 2,3 480 ELS 1-13-
11 

  

1000 200 1300 1500 2300 x 1250 2000 x 900 18 2,3 500 ELS 1-13-
12 

  

1000 220 1600 1820 2500 x 1000 2500 x 900 30 2,3 670 ELS 1-16-
13 

  

1000 220 1600 1820 2500 x 1250 2500 x 900 30 2,3 700 ELS 1-16-
14 

  

1000 280 1600 1820 2500 x 1600 2500 x 1500 34 2,9 1000 ELS 1-16-
18 

  

1000 280 1600 1820 3000 x 2000 2500 x 1500 34 2,9 1150 ELS 1-16-
19 

  

DVIŽNA MIZA ELS 1000 KG 

                              

                            VIŠINA ZLOŽENE MIZE 

                                            (B) 

VIŠINA DVIGA (N) 

SKUPNA VIŠINA DVIGA 

         (E) 



Nosil-
nost 
kg 

 

Višina 
zložene 

mize 
mm 
(B) 

Višina 
dviga 
mm 
(N) 

Skupna 
višina 
dviga 
mm 
(E) 

Dimenzije 
mize 
mm 

 

Spodnji 
okvir mize 

mm 

Čas 
dviga 
sek. 

Moč 
kW 

Teža 
mi-
ze 
kg 

Tip 
mize 

  

Ce-
na 
eur 

2000 200 800 1000 1250 x 800 1250 x 750 17 2,3 300 ELS 2-8-1   

2000 200 800 1000 1250 x 1000 1250 x 750 17 2,3 310 ELS 2-8-2   

2000 200 800 1000 1400 x 800 1250 x 750 17 2,3 310 ELS 2-8-3   

2000 200 800 1000 1400 x 1000 1250 x 750 17 2,3 320 ELS 2-8-4   

2000 230 1000 1230 1500 x 800 1500 x 750 27 2,3 500 ELS 2-10-5   

2000 230 1000 1230 1500 x 1000 1500 x 750 27 2,3 510 ELS 2-10-6   

2000 230 1000 1230 1700 x 800 1500 x 750 27 2,3 510 ELS 2-10-7   

2000 230 1000 1230 1700 x 1000 1500 x 750 27 2,3 530 ELS 2-10-8   

2000 260 1300 1560 2000 x 1000 2000 x 900 21 2,9 760 ELS 2-13-9   

2000 260 1300 1560 2000 x 1250 2000 x 900 21 2,9 780 ELS 2-13-10   

2000 260 1300 1560 2300 x 1000 2000 x 900 21 2,9 780 ELS 2-13-11   

2000 260 1300 1560 2300 x 1250 2000 x 900 21 2,9 800 ELS 2-13-12   

2000 300 1600 1900 2500 x 1000 2500 x 900 34 2,9 870 ELS 2-16-13   

2000 300 1600 1900 2500 x 1250 2500 x 900 34 2,9 900 ELS 2-16-14   

2000 350 1600 1950 2500 x 1600 2500 x 1500 34 2,9 120
0 

ELS 2-16-18   

2000 350 1600 1950 3000 x 2000 2500 x 1500 34 2,9 135
0 

ELS 2-16-19   

DVIŽNA MIZA ELS 2000 KG 

                              

                            VIŠINA ZLOŽENE MIZE 

                                            (B) 

    VIŠINA DVIGA (N) 

   SKUPNA VIŠINA DVIGA 

       (E) 



Nosil-
nost 
kg 

 

Višina 
zložene 

mize 
mm 
(B) 

Višina 
dviga 
mm 
(N) 

Skupna 
višina 
dviga 
mm 
(E) 

Dimenzije 
mize 
mm 

 

Spodnji 
okvir mize 

mm 

Čas 
dviga 
sek. 

Moč 
kW 

Teža 
mize 

kg 

Tip 
mize 

  

Ce-
na 
eur 

3000 280 800 1080 1250 x 800 1250 x 750 24 2,3* 530 ELS 3-8-1   

3000 280 800 1080 1250 x 1000 1250 x 750 24 2,3* 560 ELS 3-8-2   

3000 280 800 1080 1400 x 800 1250 x 750 24 2,3* 560 ELS 3-8-3   

3000 280 800 1080 1400 x 1000 1250 x 750 24 2,3* 570 ELS 3-8-4   

3000 280 1000 1280 1500 x 800 1500 x 750 27 2,3 600 ELS 3-10-5   

3000 280 1000 1280 1500 x 1000 1500 x 750 27 2,3 610 ELS 3-10-6   

3000 280 1000 1280 1700 x 800 1500 x 750 27 2,3 610 ELS 3-10-7   

3000 280 1000 1280 1700 x 1000 1500 x 750 27 2,3 620 ELS 3-10-8   

3000 280 1300 1580 2000 x 1000 2000 x 900 25 2,9 750 ELS 3-13-9   

3000 280 1300 1580 2000 x 1250 2000 x 900 25 2,9 780 ELS 3-13-10   

3000 280 1300 1580 2300 x 1000 2000 x 900 25 2,9 780 ELS 3-13-11   

3000 280 1300 1580 2300 x 1250 2000 x 900 25 2,9 800 ELS 3-13-12   

3000 350 1600 1950 2500 x 1000 2500 x 900 34 2,9 970 ELS 3-16-13   

3000 350 1600 1950 2500 x 1250 2500 x 900 34 2,9 1000 ELS 3-16-14   

3000 350 1600 1950 2500 x 1600 2500 x 1500 34 2,9 1350 ELS 3-16-18   

3000 350 1600 1950 3000 x 2000 2500 x 1500 34 2,9 1450 ELS 3-16-19   

DVIŽNA MIZA ELS 3000 KG 

 

   VIŠINA ZLOŽENE MIZE 

               (B)  

VIŠINA DVIGA (N) 

SKUPNA VIŠINA DVIGA  

      (E) 



Nosil-
nost 
kg 

 

Višina 
zložene 

mize 
mm 
(B) 

Višina 
dviga 
mm 
(N) 

Skupna 
višina 
dviga 
mm 
(E) 

Dimenzije 
mize 
mm 

 

Spodnji 
okvir mize 

mm 

Čas 
dviga 
sek. 

Moč 
kW 

Teža 
mize 

kg 

Tip 
mize 

  

Cena 
eur 

4000 310 800 1110 1400 x 800 1400 x 750 32 2,3* 600 ELS 4-8-3   

4000 310 800 1110 1400 x 1000 1400 x 750 32 2,3* 620 ELS 4-8-4   

4000 350 1000 1350 1700 x 800 1600 x 750 28 2,9* 700 ELS 4-10-7   

4000 350 1000 1350 1700 x 1000 1600 x 750 28 2,9* 730 ELS 4-10-8   

4000 350 1300 1650 2000 x 1000 2000 x 900 28 4,4 950 ELS 4-13-9   

4000 350 1300 1650 2000 x 1250 2000 x 900 28 4,4 1000 ELS 4-13-10   

4000 350 1300 1650 2300 x 1000 2000 x 900 28 4,4 1000 ELS 4-13-11   

4000 350 1300 1650 2300 x 1250 2000 x 900 28 4,4 1050 ELS 4-13-12   

4000 410 1600 2010 2500 x 1000 2500 x 900 38 4,4 1350 ELS 4-16-13   

4000 410 1600 2010 2500 x 1250 2500 x 900 38 4,4 1400 ELS 4-16-14   

4000 410 1600 2010 2500 x 1600 2500 x 1500 38 4,4 1600 ELS 4-16-18   

4000 410 1600 2010 3000 x 2000 2500 x 1500 38 4,4 1800 ELS 4-16-19   

*hidravlična enota zunaj mize – dolžina cevi 2m 

DVIŽNA MIZA ELS 4000 KG 

 

   VIŠINA ZLOŽENE MIZE 

               (B) 

VIŠINA DVIGA (N) 

SKUPNA VIŠINA DVIGA 

         (E) 



Nosil-
nost 
kg 

 

Višina 
zložene 

mize 
mm 
(B) 

Višina 
dviga 
mm 
(N) 

Skupna 
višina 
dviga 
mm 
(E) 

Dimenzije 
mize 
mm 

 

Spodnji 
okvir mize 

mm 

Čas 
dviga 
sek. 

Moč 
kW 

Teža 
mize 

kg 

Tip 
mize 

  

Cena 
eur 

5000 310 800 1110 1400 x 800 1250 x 750 32 2,3* 600 ELS 5-8-3   

5000 310 800 1110 1400 x 1000 1250 x 750 32 2,3* 620 ELS 5-8-4   

5000 350 1000 1350 1700 x 800 1600 x 750 28 2,9* 700 ELS 5-10-7   

5000 350 1000 1350 1700 x 1000 1600 x 750 28 2,9* 730 ELS 5-10-8   

5000 350 1300 1650 2000 x 1000 2000 x 900 28 4,4 950 ELS 5-13-9   

5000 350 1300 1650 2000 x 1250 2000 x 900 28 4,4 1000 ELS 5-13-10   

5000 350 1300 1650 2300 x 1000 2000 x 900 28 4,4 1000 ELS 5-13-11   

5000 350 1300 1650 2300 x 1250 2000 x 900 28 4,4 1050 ELS 5-13-12   

5000 410 1600 2010 2500 x 1000 2500 x 900 38 4,4 1300 ELS 5-16-13   

5000 410 1600 2010 2500 x 1250 2500 x 900 38 4,4 1400 ELS 5-16-14   

5000 410 1600 2010 2500 x 1600 2500 x 1500 38 4,4 1600 ELS 5-16-18   

5000 410 1600 2010 3000 x 2000 2500 x 1500 38 4,4 1800 ELS 5-16-19   

*hidravlična enota zunaj mize – dolžina cevi 2m 

DVIŽNA MIZA ELS 5000 KG 

 

   VIŠINA ZLOŽENE MIZE 

           (B) 

VIŠINA DVIGA (N) 

SKUPNA VIŠINA DVIGA 

     (E) 



Nosil-
nost 
kg 

 

Višina 
zložene 

mize 
mm 
(B) 

Višina 
dviga 
mm 
(N) 

Skupna 
višina 
dviga 
mm 
(E) 

Dimenzije 
mize 
mm 

 

Spodnji 
okvir mize 

mm 

Čas 
dviga 
sek. 

Moč 
kW 

Teža 
mize 

kg 

Tip 
mize 

  

Ce-
na 
eur 

6000 
350 1300 

1650 
2000 x 1000 2000 x 900 28 4,4 

1050 
ELS 6-13-9 

  

6000 
350 1300 

1650 
2300 x 1250 2000 x 900 28 4,4 

1150 
ELS 6-13-12 

  

6000 
410 1600 

2010 
2500 x 1000 2500 x 900 38 4,4 

1450 
ELS 6-16-13 

  

6000 
410 1600 

2010 
2500 x 1600 2500 x 1500 38 4,4 

1700 
ELS 6-16-18 

  

6000 
410 1600 

2010 
3000 x 2000 2500 x 1500 38 4,4 

1900 
ELS 6-16-19 

  

           

8000 
450 1300 

1750 

2100 x 1000 2100 x 900 40 5,5* 1250 ELS 8-13-9 

  

8000 
450 1300 

1750 

2300 x 1250 2100 x 900 40 5,5* 1350 ELS 8-13-12 

  

8000 
550 1600 

2150 2600 x 1000 2600 x 900 50 5,5* 1500 ELS 8-16-13 

  

8000 
550 1600 

2150 2600 x 1600 2600 x 1500 50 5,5 1800 ELS 8-16-18 

  

8000 
550 1600 

2150 3000 x 2000 2600 x 1500 50 5,5 2000 ELS 8-16-19 

  

           

10000 
550 1300 

1850 

2100 x 1000 2100 x 900 50 5,5* 1350 ELS 10-13-9 

  

10000 
550 1300 

1850 

2300 x 1250 2100 x 900 50 5,5* 1450 ELS 10-13-12 

  

10000 
600 1600 

2200 2600 x 1000 2600 x 900 62 5,5* 1700 ELS 10-16-13 

  

10000 
600 1600 

2200 2600 x 1600 2600 x 1500 62 5,5 1900 ELS 10-16-18 

  

10000 
600 1600 

2200 3000 x 2000 2600 x 1500 62 5,5 2100 ELS 10-16-19 

  

*hidravlična enota zunaj mize – dolžina cevi 2m 

DVIŽNA MIZA ELS 6000 KG, 8000 KG in 10000 KG 

 

VIŠINA ZLOŽENE MIZE 

           (B) 

VIŠINA DVIGA (N) 

SKUPNA VIŠINA DVIGA 

    (E) 



 

        DVIŽNA MIZA ELT - TANDEM ŠKARJE 

Dvižna miza ELT s tandem škarjami je optimalna za 

uporabo pri daljših produktih. Ima enako standar-

dno opremo kot ELS in ELD model. Edina razlika je 

v vodoravno nameščeni enoti tandem škarij. 



     

         DVIŽNA MIZA ELT nosilnosti od 1500 kg do 10000 kg 

Nosil-

nost 

kg 

 

Višina 

zložene 

mize 

mm 

Višina 

dviga 

mm 

(N) 

Skupna 

višina 

dviga 

mm 

Dimenzije 

mize 

mm 

 

Spodnji 

okvir mize 

mm 

Čas 

dviga 

sek. 

Moč 

kW 

Teža 

mize 

kg 

Tip 

mize 

  

Ce-

na 

eur 

1500 
180 800 

980 

2500 x 800 2500 x 750 18 2,3* 530 ELT 1.5-8-15 

  

1500 
200 1000 

1200 

3000 x 800 3000 x 750 28 2,3* 900 ELT 1.5-10-16 

  

1500 
200 1300 

1500 4000 x 1000 4000 x 900 36 2,3* 1300 ELT 1.5-13-17 

  

1500 
220 1600 

1820 5000 x 1000 5000 x 900 40 2,9* 1520 ELT 1.5-16-20 

  

3000 
200 800 

1000 
2500 x 800 2500 x 750 22 2,9* 800 ELT 3-8-15 

  

3000 
230 1000 

1230 
3000 x 800 3000 x 750 35 2,9* 1050 ELT 3-10-16 

  

3000 
280 1300 

1580 4000 x 1000 4000 x 900 38 4,4* 1500 ELT 3-13-17 
  

3000 
300 1600 

1900 5000 x 1000 5000 x 900 50 4,4* 1700 ELT 3-16-20 

  

4000 
280 1000 

1280 

3000 x 800 3000 x 750 35 2,9* 1150 ELT 4-10-16 

  

4000 
280 1300 

1580 
4000 x 1000 4000 x 900 37 4,4* 1600 ELT 4-13-17 

  

4000 
350 1600 

1950 5000 x 1000 5000 x 900 50 4,4* 1800 ELT 4-16-20 
  

6000 
350 1300 

1650 

4000 x 1000 4000 x 900 45 5,5* 1900 ELT 6-13-17 

  

6000 
410 1600 

2010 

5000 x 1000 5000 x 900 61 5,5* 1900 ELT 6-16-20 

  

8000 
350 1300 

1650 
4000 x 1000 4000 x 900 45 5,5* 1700 ELT 8-13-17 

  

8000 
410 1600 

2010 
5000 x 1000 5000 x 900 61 5,5* 1900 ELT 8-16-20 

  

10000 
450 1300 

1750 
4000 x 1000 4000 x 900 45 5,5* 1800 ELT 10-13-17 

  

10000 
550 1600 

2150 
5000 x 1000 5000 x 1000 61 5,5* 2000 ELT 10-16-20 

  

*hidravlična enota zunaj mize – dolžina cevi 2m 

VIŠINA DVIGA (N) 

SKUPNA VIŠINA DVIGA 

     (E) 

 

VIŠINA ZLOŽENE MIZE  

     (B) 



 

       DVIŽNA MIZA ELD - DVOJNE ŠKARJE 

 

Dvižna miza ELD je idealna za uporabo, kjer je za-

hteva po večji dvižni višini in kompaktni dimenzi-

ji. Konstrukcijske spremembe se kažejo v njeni 

uporabi. Ima enako standardno opremo kot ELS. 



DVIŽNA MIZA ELD nosilnosti od 1000 kg do 5000 kg 

Nosil-

nost 

kg 

 

Višina 

zložene 

mize 

mm 

(B) 

Višina 

dviga 

mm 

(N) 

Skupna 

višina 

dviga 

mm 

(E) 

Dimenzije 

mize 

mm 

 

Spodnji 

okvir mize 

mm 

Čas 

dviga 

sek. 

Moč 

kW 

Teža 

mize 

kg 

Tip 

mize 

  

Ce-

na 

eur 

1000 350 1600 1950 1250 x 800 1250 x 750 21 2,3 450 ELD 1-16-1   

1000 400 2000 2400 1500 x 800 1500 x 750 26 2,3 600 ELD 1-20-5   

1000 450 2600 3050 2000 x 1000 2000 x 900 37 2,3 900 ELD 1-26-9   

2000 400 1600 2000 1250 x 800 1250 x 750 30 2,9* 600 ELD 2-16-1   

2000 450 2000 2450 1500 x 800 1500 x 750 35 2,9* 720 ELD 2-20-5   

2000 500 2600 3100 2000 x 1000 2000 x 900 48 2,9* 1000 ELD 2-26-9   

3000 450 1600 2050 1250 x 800 1250 x 750 43 2,9* 700 ELD 3-16-1   

3000 500 1800 2300 1500 x 800 1500 x 750 50 2,9* 840 ELD 3-18-5   

3000 500 1800 2300 2000 x 1000 1500 x 750 50 2,9* 1000 ELD 3-18-9   

4000 500 1600 2100 1250 x 800 1250 x 750 40 4,4* 120 ELD 4-16-1   

4000 550 1800 2350 1700 x 800 1500 x 750 45 4,4* 130 ELD 4-18-7   

4000 550 1800 2350 2000 x 1000 1500 x 750 45 4,4* 140 ELD 4-18-9   

5000 550 1600 2150 1400 x 800 1250 x 750 40 5,5* 1200 ELD 5-16-3   

5000 600 1800 2400 1700 x 800 1500 x 750 45 5,5* 1300 ELD 5-18-7   

5000 600 1800 2400 2000 x 1000 1500 x 750 45 5,5* 1400 ELD 5-18-9   

*hidravlična enota 2m zunaj mize 

 

VIŠINA ZLOŽENE MIZE 

      (B) 

VIŠINA DVIGA (N) 

SKUPNA VIŠINA DVIGA 

       (E) 



    DODATKI ZA DVIŽNO MIZO 

                                MIZA 

 

 

1. Površina mize je solza pločevina 

2. Površina mize je oblečena z 2,5 mm aluminija-

sto solza pločevino 

3. Protizdrsna površina 

4. Površina mize oblečena z 20 mm večslojno 

vezano leseno oblogo 

5. Odprtina s pokrovom za vzdrževanje 

6. Povečanje površine mize - max. +15% 
KONFIGURACIJA 

7. Mizna plošča narejena iz 2mm debeline nerja-

večega jekla 

8.  Dvižna miza z vrtljivo ploščadjo 

9.  Dvižna miza z prizmasto površino 

10.  Dvižna miza s krogličnimi ležaji 

11.  Miza z valjčnim transporterjem -   z/brez stop

-a, z/brez pogona - na zahtevo 

12.  Miza z nagibno ploščadjo 

       



OPCIJE 

13. Ploščadni sistem zaklepanja s štirimi 

vijaki, električni pogon, krmiljen z ročnim 

pritiskom na gumb, položaj vijakov na 

dolgi strani 

14. Povozna nosilnost mize 6 ton 

15. Nalagalna loputa - ročno delovanje 

16. Nalagalna loputa kot posebni model 

                       

  

 

POVRŠINSKA OBDELAVA 

82. Vroče pocinkan model 

83. Model nerjaveče jeklo 

 (mat površina, črpalka prevlečena s plastjo niklja, pobarvana hidra-

vlična enota) 

84. Posebne barve (po sistemu RAL) 

17. Varovalna ograja - varjena 

(teža cca. 13,5 kg/m)         

18. Varovalna ograja - snemljiva 

(teža cca. 13,5 kg/m)          

19.  Električna kontrola - ena eno-

ta na ograjo 

20. Dodatni kovinski paneli - nare-

jeni iz  gladke jeklene plo    čevine 

21. Portalna ograja na mizi - širina 

do 3000 mm 



VAROVALNA OGRAJA (VIŠINA 1100 MM) 

22. Pregrada z eno rampo/roko - z električnim nadzorom 

23. Varovalna ograja z dvojno rampo/roko - z električnim nadzorom 

24. Varovalna ograja z dvojnimi nihalnimi vrati ki se odpirajo navzven, z elek-

tričnim in mehanskim zaklepanjem, vrata se lahko odpirajo v dvignjeni ali 

spuščeni poziciji 

25. Vrata varovalne ograje - odpiranje navzven, z električnim in mehanskim 

zaklepanjem, vrata se lahko odpirajo v dvignjeni ali spuščeni poziciji 

26. Vrata varovalne ograje, odpiranje navznoter, z električnim in mehanskim 

zaklepanjem, vrata se lahko odpirajo v dvignjeni ali spuščeni poziciji 

VARNOSTNA NAPRAVA 

27. Zaščita proti padcu z mize - privarjena, višina 70 mm 

28. Zaščita proti padcu z mize - avtomatska, višina 60 mm 

29. Zaščita proti padcu z mize - privita  

30. Zaščita proti padcu z mize - snemljiva, višina 70 mm 

31. Zaščita proti padcu z mize - zaokrožena 



ZAŠČITA POD MIZO IN ŠKARJE 

32. Rolo zaščita - miza mora biti za 100 mm večja od spodnjega okvirja 

33. Zaščitna mreža iz žice - miza mora biti za 100 mm večja od spodnjega okvirja 

34. Zaščitni mehovi - miza mora biti za 100 mm večja od spodnjega okvirja 

35. Ležaji za posebne namene - fiksni ležaji, valji in centralni ležaji, brez vzdrževanja bronastih ležajev 

36. Modifikacija škarij - izberite osnovno tabelo plus 1 tona 

37. Proti nagibno varovalo za škarjaste valje - v zgornjem okvirju 

38. Proti nagibno varovalo za škarjaste valje - v zgornjem in spodnjem okvirju 

SPODNJI OKVIR 

40. Samonosilna podkonstrukcija 

41. Samonosilna podkonstrukcija s stolpci, za vožnjo pod mizo (oddaljenost od tal do 200 mm) 

42. Podkonstrukcija kot posoda za uhajanje olja 

43. Viličar- za transport mize 

 



HIDRAVLIKA 

44. Dvižna miza na mehanizmu                                         46. Jekleno korito za žično mrežo 

45. Dvižna miza s kolesi za vožnjo                                     47. Gumijasta  - zagotavlja vlaženje 

   

SPODNJI OKVIR 

 

OPCIJA KOLES 

     Kolesa na strani—vzdolž mize                                              Kolesa pod mizo                                       Kolesa na strani—bočno 

48. Zunanja hidravlična enota (kontrole 2 m stran v  

49. Zunanja hidravlična enota pripeta na 5m dolgo cev ( 

50. Zmanjšanje hitrosti ob koncu spuščanja 

51. Sprostitev v sili na hidravlični enoti 

52. Hidravlična enota-za podvojeno hitrost dviganja in spuščanja 

 

 



KOMANDNE NAPRAVE 

53. Hidravlična enota s 100 % močjo 

54. 230 V hidravlična enota namesto 400 V - samo za 1,1kW hidravlično enoto 

55. Motor s posebno voltažo 

56. Hidravlična pogonska enota s pnevmatskimi relejnimi ventili - namesto 400 V, pnevmatski motor 

poganja hidravlično pogonsko enoto 

57. Ročno stikalo - na 3m dolgem spiralnem kablu 

58. Dodatno ročno kontrolno stikalo - na 3m dol-

gem kablu 

59. Podaljšek - do x metrov za kable za moč in 

nadzor (standardni - 3m) 

60. Magnetno držalo za tipkovnico 

 

HIDRAVLIKA 

61. Ročno stikalo - površinsko izravnan model 

62. Nadzorni stolp - držalo za ročno stikalo 

63. Nožno stikalo za izklop v sili, vgrajeno v mizo 

namesto ročnega stikala 

64. Ročno stikalo za izklop v sili, vgrajeno na zaščit-

ni ograji 



KOMANDNE NAPRAVE 

ELEKTRIČNA OPREMA 

70. Nastavljivo končno stikalo 

71. Krmilni sistem finega uravnavanja 

72. Vmesna postaja med dviganjem ali 

spuščanjem 

73. Varnostni robovi 

 

65. Vtičnica za kabel stikala 

66. Glavno stikalo, s ključavnico za zaklepanje  

67.  

68. Pedalno stikalo, s stikalom na ključ in izklopom v sili  

69. Foto zavesa - sistem nadzora - med dviganjem ali spuščanjem sta zunanji od-

dajnik in sprejemnik v stanju pripravljenosti 

74. Vtičnica s pokrovom - na zgornjem okvirju za glavno 

napajanje, 230 V 

75. Avtomatsko navijanje kabla 

76. Posebna vrsta zaščite - IP 65 



VARNOSTNA OPREMA 

77.  

78. 

79. Spremljanje obremenitev, ki vključuje: zvočni signal, optični signal, sistem 

za merjenje položaja ki se začne pri 1601 mm 

80. Alternativa za sprostitev v sili - zvočni signal, začne se pri 1601 mm 

81.  

85. Inšpekcijski dnevnik 86. Ležaj z mazanjem 87. Ogrodje za 

montažo jame 

88. Pogodbe za vzdr-

ževanje in servis 

RAZNO 
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